Δ.Ε.Υ.Α  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                       2/12/2003
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ     

                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ  ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ (ΘΟΛΟΤΗΤΑ)
Η   ΔΕΥΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ   συντάσσει  και  δημοσιεύει  αυτή  την  σειρά  των  κειμένων  με  σκοπό  να  διαφωτίσει  και  να  ενημερώσει  τους  Πολίτες  σε  ένα  σύνολο  ερωτημάτων  που  εύλογα  δημιουργούνται  στον  καθένα  μας  σχετικά  με  την  ποιότητα  του  νερού  Ύδρευσης  της  Πόλης  των Γρεβενών.

Τα  κείμενα  θα  δημοσιεύονται  στον  Τοπικό  Τύπο  όλων  των  μορφών  και  στον σύνολο  τους  θα  δημοσιευθούν  σε  τελικό  ειδικό  έντυπο  που  θα  μοιρασθεί σε  όλους  τους  Πολίτες.

Η σειρά  δημοσίευσης  των  κειμένων  έχουν  ακριβώς  όπως  έχει  και  η  σειρά  επίλυσης  των  προβλημάτων  που  απασχολούν αυτή  την στιγμή  την Διοίκηση  της  Εταιρείας  και  την  ομάδα  επιστημονικής  εργασίας  της  Δ.Ε.Υ.Α  ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

1.ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΝΕΡΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΩΝ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

1.1 Δείκτες   Ποιότητας  του  νερού
Σύμφωνα  με  την  οδηγία  98/83  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης της  13ης Νοεμβρίου του 1998. 

(Κοινή Υπουργική απόφαση Υ2 /2600/2001)

1.2  ΧΡΩΜΑ  ΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ(ΘΟΛΟΤΗΤΑ)
Σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  το  χρώμα  του  νερού  η  θολότητα  θα  πρέπει  να  είναι αποδεκτό  για  τους  καταναλωτές  και άνευ συνήθους  μεταβολής.
Σύμφωνα  με  την  επιστημονική  ορολογία  η  θολότητα  έχει  δυο  χαρακτηριστικά.

1ο) Λόγοι  αισθητικοί  (θολότητα  που  οφείλεται  σε  αιωρούμενα  κολλοειδή συστατικά)
2ο) Λόγοι  Υγείας.(λόγο  μεταφοράς  μικροοργανισμών  με  τα  αιωρούμενα  συστατικά)

Η  θολότητα  μετρείται  σε  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ  -   (NTU)-
H  Πόλης  των  Γρεβενών  υδρεύεται  από  την  περιοχή  της  ΑΕΤΙΑΣ(Τσιουργακα)  με  την  μέθοδο   της  σύλληψης  Υπογείου  νερού  της  λεκάνης της ΑΕΤΙΑΣ η οποία  εμπλουτίζει τον  υδροφόρο  ορίζοντα  και  από  τα  ρέματα  Σμιξιωτικου  και  Παντεμσιατι.

Η  περιοχή  αυτή  κατά  κύριο  λόγο  θεωρείται  περιοχή  περιβαντολογικα αμόλυντη    αυτό  όμως  δεν σημαίνει  ότι  δεν  θα  πρέπει  να  γίνουν  μελλοντικά  έργα  προστασίας  του  περιβάλλοντος  αφού  η ανάπτυξη  της  Ορεινής  μας  περιοχής  θα  δημιουργήσει  ένα  επί  πλέον  οργανικό -  μικροβιολογικό  φορτίο.
Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  ήδη  η  ΔΕΥΑΓ  εκπονεί  σχέδια-προτάσεις  νέων  έργων.

Αυτή  η  μέθοδος  σύλληψης  υπογείων  υδάτων  παρουσιάζει  εκτός  των  πλεονεκτημάτων  και  κάποιες  «αδυναμίες»  τις  δυο  χαρακτηριστικές  περιόδους  του  χρόνου.

Όταν  μεταβαίνουμε  από  την  ξερή  περίοδο  στην  υγρή  περίοδο  και αντιστρόφως.

Σε  αυτές  τις  περιόδους  επειδή  έχουμε  απότομη αυξομοιωση  της  στάθμης  των  υπογείων  υδάτων  αλλά  και  ανικανότητα  του  εδάφους  να  διηθήσει  μεγάλες  ποσότητες  νερού  που  οφείλονται  στην  αύξηση  της  παροχής  των  ποταμών  πιθανόν  να  εμφανίζεται  το  πρόβλημα  της  θολότητας.

Στο σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  έργα  συντήρησης  του  συστήματος  σύλληψης  του νερου εκ  του αποτελέσματος  όπως  τονίζουμε  παρακάτω  κρίθηκαν  «ως  επιτυχή».
1.3  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η  ΔΕΥΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  υποστηρίζεται  όσον αφορά  την  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  και  τον  ΕΛΕΓΧΟ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  του ΝΕΡΟΥ  από  πιστοποιημένο από το Κράτος εργαστήριο  Έλεγχου  του νερού.

Επί  πλέον  εξοπλίζεται  και  με  δικό  της  εργαστηριακό  εξοπλισμό  έτσι  ώστε  να  πετύχει  και  να  εκδίδει  ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ.

Η  εμπειρία  της  θολότητας  μας  οδήγησε  στην  ανάγκη  προμήθειας   δικού  μας  εργαστηριακού  οργάνου  μέτρησης  της  ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ  και  ΟΡΓΑΝΟΥ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ.
Κατά  αυτό  τον  τρόπο  αυτή  την  στιγμή  εκτός  το  15ημερο  έλεγχο  του νερού  έχουμε  και  Ημερήσιο  έλεγχο  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  των  δυο  πιο  βασικών  παραμέτρων  που  είναι  Η  ΘΟΛΟΤΗΤΑ  και  το  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ  ΧΛΩΡΙΟ.

1.4 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ

Μονάδα  μέτρησης  (ΝΤU)

Ημερ/νια  μέτρησης   2/12/2003
	ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	ΘΟΛΟΤΗΤΑ (NTU)

	
	

	Πρότυπο  Δείγμα
	0.02

	Νερό  Εφυαλωμένο 1
	0,22

	Νερό  Εμφιαλωμένο  2
	0,26

	ΝΕΡΟ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
	0,29

	ΝΕΡΟ  ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
	0,78


ΑΝΩΤΑΤΑ  ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ  ΟΡΙΑ   2  ΝΤU  ( 4  ΝΤU ΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Την στιγμή  μέτρησης  της  θολότητας  του ΝΕΡΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  οι  τιμές  θολότητας  είναι απόλυτα  ικανοποιητικές.
***Επόμενο  κείμενο  Μέτρηση  Υπολειμματικού  Χλωρίου  στο  Νερό  Ύδρευσης  Γρεβενών.
